










※ 본 책자에 실린 내용은 변경이 될 수 있으며, 기재된 내용과 다르게 적용할 시에는 당사로 문의하시기 바랍니다.

※ Ⓡ표기는 (주)벽산의 등록된 상표입니다.

■  품질보증

1. 본 제품에 대한 품질상의 요구사항이나 불편한 점이 있을 경우 당사 고객의 전화나 영업소로 연락해 주시면 최선을 다하여 신속하게 

 처리하여 드리겠습니다.

2. 본 제품의 품질보증 기간은 1년입니다. (단, 고객의 보관 및 취급 부주의, 시공상의 잘못으로 인한 하자 발생시에는 보상이 불가합니다.)

3. 본 제품에 대한 불만 신고시에는 납품전표를 제시해야 합니다.

■  취급 및 보관시 주의사항

1. 야적시에는 평평한 바닥에 파레트된 상태에서 덮개(천막 등)를 덮어 보관하여 주십시오.

2. 제품 적재는 16, 18, 25, 35매 / 파레트 단위로 하며 파레트를 2단 적재하지 마십시오.

3. 제품 상하차시는 반드시 지게차를 사용하여 주십시오.

4. 취급 및 운송 중 모서리 부분이 파손되지 않도록 주의하십시오.

5. 이물질에 의한 오염에 유의하여 보관 및 취급하여 주십시오.

6. 제품위에 무거운 물건을 놓지 마십시오. 제품 파손에 원인이 될 수 있습니다.

■  시공시 주의사항

1. 지정된 용도 이외에 사용할 경우에는 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.

 - 논/밭 등의 농수로 연결용 다리로 사용하지 마십시오.

2. 베이스 폐자재는 일반 산업폐기물에 해당됨으로 폐기물 처리업체를 통해 적정하게 처리하여 주십시오.

3. 본 제품의 절단 및 가공시에는 다음 사항을 준수하십시오.

 - 작업자는 방진마스크, 보안경 등 보호구를 반드시 착용하여 주시고 보호구 착용 작업자 외에는 작업장내에 출입을 금지하여 주십시오. 

 - 작업장소는 환기가 이루어지도록 조치하여 주십시오.

※  기타 자세한 사항은 당사 영업, 지점 및 홈페이지에 비치되어 있는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

※  MSDS(Material Safety Data Sheet) - 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해주는 자료로서 제품의 안전사용을 

 위한 설명서입니다.

■ 경고표시

1. 취급시에는 긴 소매의 옷을 착용 후 소매 부위를 조이고 보안경, 안전모, 방진마스크, 장갑 등 보호구를 착용하여 주십시오.

 - 분진 흡입시는 호흡기 계통의 자극을 일으킬 수 있습니다.

2. 분진이 피부 및 눈에 직접 접촉되었을 경우 문지르지 말고 비누로 물에서 충분히 씻어주십시오.

 - 피부를 긁게 되면 피부자극이 발생 할 수 있습니다.

3. 제품을 불판 등으로 오사용 하지 마십시오. 

 - 화기에 노출시 파손이나 비산 될 수 있습니다.

4. 취급 및 시공 중 신체에 이상이 있을 경우에는 즉시 의사의 처방을 받아 주십시오.
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■본         사 : • 상품개발운영팀 (전담부서) : 2260-6263 • 베이스영업팀 : 2260-6293 • 무기단열재팀 : 2260-6249

 • 유통영업팀 : 2260-6231      • 유기단열재팀 : 2260-6198 • SPEC영업팀 : 2260-6261

 • 외단열영업팀 : 2260-6054    • 마케팅팀 : 2260-6114  

■지         점 : • 대전 042)628-0823~6  • 광주 062)523-0063~5  • 대구 053)565-0550  • 부산 055)367-7880~3 

■영   업    소 : • 강원 033)747-2995  • 전북 063)214-3493  • 마산 055)299-5397  • 수원 031)359-8657  • 인천 032)578-2622  

■고객의 전화 : 080-021-7272   ■전국 어디서나 1588-1116  

본사 및 전국지점

판매원

제조원


